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前    言
本文件对车端及站端硬件接口及通信协议等相关技术条件进行统一，遵循行业技术先进性、前瞻性 及通用性原则，实现“车&站互通互换”目的，满足市场车电分离需求。

本文件适用于电动中重卡吊装式换电车辆，其它车型可参照使用。

XX《电动中重卡共享换电站建设及换电车辆技术规范》共分为8部分。规定了电动中重型卡车共享换电站建设及换电车辆的相关技术规范的要求：

——第一部分：总则；
——第二部分：换电车辆换电箱体与换电底托技术要求；
——第三部分：换电车辆换电连接器技术要求；
——第四部分：换电车辆换电控制器技术要求；

——第五部分：换电系统设备技术安全；

——第六部分：换电系统通讯协议技术要求；

——第七部分：数据安全管理，风险预警分析技术要求；

——第八部分：换电站的规划布局及安装防护要求。

本文件按照GB/T 1.1 ―2020 《标准化工作导则第1 部分： 标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由北奔重型汽车集团有限公司提出,包头市市场监督管理局归口管理。

本文件起草单位：
本文件主要起草人：

本文件为首次发布。
电动中重卡共享换电站建设及换电车辆技术规范
第6部分：换电系统通讯协议技术要求

范围
本标准规定了电动中重卡共享换电电池组基于控制局域网（CAN）的通讯物理层、数据链路层及应用层的定义。

本文件适用于采用CAN通信方式的电动中重卡共享换电电池组在换电站内与其相连接的设备之间的通信。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 18487.1 电动汽车传到充电系统一般要求

GB/T 27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 32895-2016电动汽车快换电池箱通信协议

ISO 11898-1:2003道路车辆控制器局域网络第1部分

ISO 11898-2:2003道路车辆控制器局域网络第2部分

ISO 11898-5:2006道路车辆控制器区域网络.第5部分

SAEJ 1939-11:2016商用车控制系统局域网CAN通信协议第11部分

SAEJ 1939-21:2006商用车控制系统局域网CAN通信协议第21部分

SAEJ 1939-73:2006商用车控制系统局域网CAN通信协议第73部分

SAEJ 1939-81:2006商用车控制系统局域网CAN通信协议第81部分

GB/T 17619-1998 机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 

术语和定义

GB/T 19596、ISO 11898、SAE J1939界定的下列术语和定义适用于本文件。 
一般要求

物理层

本标准采用的物理层应符合ISO 11898-1：2003、SAE J1939-11：2016中关于物理层的定义。

数据链路层

帧格式

本标准采用CAN扩展帧的29位标识符，具体应符合SAE J1939-21：2006中的相关规定。

消息类型

物理层应符合ISO 11898-1、ISO 11898-2、ISO 11898-5、SAE J1939-11的规定。BMS与VCU的通讯速率采用250kbit/s；BMS与充电机的通讯应使用独立于动力总成控制系统之外的 CAN 接口，通讯速率采用 250kbit/s。

网络拓扑

电动重卡汽车采用双 CAN 网络设计，分别是连接整车控制器（VCU）与电机控制器（MCU）的动力 CAN 总线（CAN0）以及连接整车控制器（VCU）、电池管理系统控制器（BMS）、仪表、空调、充电机、DCDC、EPS 的车身 CAN 网络（CAN1）
通信协议
引用标准

本通讯协议参考 SAEJ1939，采用 29 位 ID 扩展帧。
编码格式

本协议采用 Intel 格式，即低字节 Byte 号小，高字节 Byte 号大。对于 跨字节的 signal，低位 bit 号小，高位 bit 号大。

数据解析

数字量即报文数值（Raw Value），物理量即有实际意义的数值（Physical Value），分辨率即系数（Factor），偏移量即（Offset）。

（数字量-偏移量）* 分辨率 = 物理量     

物理量 / 分辨率 + 偏移量 = 数字量
通讯速率

本协议通讯速率为250kbps。
PDU格式

	SAE_J1939 PDU1

	域
	ID
	数据区

	
	优先级
	保留
	数据页
	PF
	目标地址
	源地址
	

	位
	26~28
	25
	24
	16~23
	8~15
	0~7
	0~63


推荐使用地址

	序号
	ECU Name
	地址

	1
	VCU
	0xD0

	2
	BMS
	0xF3


数据帧
V2B_CMD VCU 发送指令：0x1802F3D0
	OUT 
	IN 
	0x1802F3D0 
	周期 

	VCU 
	BMS 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	50ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	2 
	243 
	208 
	

	数据

	字节/Byte 
	位 
	数据名 
	备注

	BYTE1 
	all 
	V2B_CMD报Checksum值 
	有 效 值 0~255 Byte0=Byte1 XOR Byte2 XOR Byte3 XOR Byte4 XOR Byte5 XOR 

Byte6 XOR Byte7 

	BYTE2 
	Bit7~6 
	附件高压上下电指令 

（保留） 
	0 预留；1 高压上电； 2 高压下电； 3 无

效 ；   

	
	Bit5~4 
	高压上下电指令 
	0 预留；1 高压上电； 2 高压下电； 3 无

效 ；   

	
	Bit3~0 
	VCU生命信号 
	0~14循环，15:信号无效   

	BYTE3 
	all 
	车速 
	有效值 0~255，单位 km/h，范围（0~255） 

km/h，偏移量 0，比例因子 1km/h/bit 

	BYTE4 
	Bit7~6 
	预充继电器状态(如继电器状态由整车检测) 

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit5~4 
	主负继电器状态(如继电器状态由整车检测) 

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit3~2 
	主正继电器状态(如继电器状态由整车检测)

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit1~0 
	加热开启关闭命令

（保留） 
	0 预留；1 加热开启； 2 加热关断； 3 无

效 ；   

	BYTE5 
	Bit7~6 
	辅件1接触器状态 

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit5~4 
	主电机接触器故障

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit3~2 
	主电机接触器状态

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit1~0 
	附件继电器状态(如继电器状态由整车检测) 

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	BYTE6 

        
	Bit7~6 
	辅件3接触器状态 

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit5~4 
	辅件2接触器故障 

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit3~2 
	辅件2接触器状态 

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit1~0 
	辅件1接触器故障 

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	BYTE7 
	Bit7~6 
	保留 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit5~4 
	辅件4接触器故障 

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit3~2 
	辅件4接触器状态 

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	
	Bit1~0 
	辅件3接触器故障 

（保留） 
	0：保留 1：开启 2：闭合 3：无效 

	BYTE8 
	all 
	保留 
	 


BMS 发送指令：0x1801D0F3

	OUT 
	IN 
	0x1801D0F3 
	周期 

	BMS 
	VCU 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	100ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	1 
	208 
	243 
	

	数据

	字节/Byte 
	位 
	数据名 
	备注

	BYTE1 
	Bit7~4 
	预留 
	 

	
	Bit3~2 
	是否请求下高压 
	0:预留 1：请求下高压 2:不请求下高压 

3:无效 

	
	Bit1~0 
	是否请求VIN 
	0:预留 1：请求VIN 2:不请求VIN 3:无

效 

	BYTE2-8 
	all 
	预留 
	 


VCU 发送指令 0x18E1F3D0

	OUT 
	IN 
	0x18E1F3D0 
	周期 

	VCU 
	BMS 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	100ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	225 
	243 
	208 
	

	数据

	字节/Byte 
	位 
	数据名 
	 备注

	BYTE1 
	all 
	VIN帧序号 
	1 "Frame1" 2 "Frame2" 3 "Frame3" 

	BYTE2 
	all 
	车辆VIN码1，8，15字符(ASCII码) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 

54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 

67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 

73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 

79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 

85 "U" 86 "V" 87 "W" 

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	BYTE3 
	all 
	车辆VIN码2，9，16字符(ASCII码) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 

54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 

67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 

73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 

79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 

85 "U" 86 "V" 87 "W" 

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	
	
	
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 

	
	
	
	54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 

	BYTE4 
	all 
	车辆VIN码3，10，17 字符(ASCII码) 
	67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 

73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 

79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 

	
	
	
	85 "U" 86 "V" 87 "W" 

	
	
	
	88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	
	
	
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 

	
	
	
	54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 

	BYTE5 
	all 
	车辆VIN码4，11，字符(ASCII码) 
	67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 

73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 

79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 

	
	
	
	85 "U" 86 "V" 87 "W" 

	
	
	
	88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	
	
	
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 

	
	
	
	54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 

	BYTE6 
	all 
	车辆VIN码5，12，字符(ASCII码) 
	67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 

73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 

79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 

	
	
	
	85 "U" 86 "V" 87 "W" 

	
	
	
	88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	
	
	
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 

	
	
	
	54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 

	BYTE7 
	all 
	车辆VIN码6，13，字符(ASCII码) 
	67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 

73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 

79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T"

85 "U" 86 "V" 87 "W" 

88 "X" 89 "Y" 90 "Z"

	BYTE8 
	all 
	车辆VIN码7，14，字符(ASCII码) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5"

54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B"67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 

73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 

79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T"

85 "U" 86 "V" 87 "W" 

88 "X" 89 "Y" 90 "Z"  


B2V_SysCode1 ID= 0x18E1D0F3

	OUT 
	IN 
	ID 
	周期 

	
	
	0x18E1D0F3 
	

	BMS 
	广播 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	1000ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	225 
	208 
	243 
	

	数据域 

	字节/Byte 
	位/Bit 
	数据名 
	备注 

	byte1 
	all 
	电池编码信息 1 的

CheckSum 
	Byte0=Byte1 XOR Byte2 XOR Byte3 XOR Byte4 XOR Byte5 XOR Byte6 XOR Byte7 

	byte2 
	Bit7~3 
	电池编码长度 
	0 "Do not transmit this Code" 

 

	
	Bit2~0 
	电池厂家 
	1 "CATL" ，2 "Li Shen"， 3 "MGL" ，4 "SAMSUN"， 5 "LG"，6"EVE",7"BYD" 

	byte3 
	all 
	电池编码(SN)字符

1(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A"

66 

"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte4 
	all 
	电池编码(SN)字符

2(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A"

66 

"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 

77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte5 
	all 
	电池编码(SN)字符

3(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A"

66 

"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte6 
	all 
	电池编码(SN)字符

4(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte7 
	all 
	电池编码(SN)字符

5(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte8 
	all 
	电池编码(SN)字符

6(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65  "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 

"W"88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 


B2V_SysCode2ID=0x18E2D0F3

	OUT 
	IN 
	ID 
	周期 

	
	
	0x18E2D0F3 
	

	BMS 
	广播 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	1000ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	226 
	208 
	243 
	

	数据域 

	字节/Byte 
	位/Bit 
	数据名 
	备注 

	byte1 
	all 
	电池编码信息 2 的

CheckSum 
	Byte0=Byte1 XOR Byte2 XOR Byte3 XOR Byte4 XOR Byte5 XOR Byte6 XOR Byte7 

	byte2 
	all 
	电池编码(SN)字符

7(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 

"R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte3 
	all 
	电池编码(SN)字符

8(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte4 
	all 
	电池编码(SN)字符

9(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte5 
	all 
	电池编码(SN)字符

10ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte6 
	all 
	电池编码(SN)字符

11(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 

"G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L"

77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z"


	
	
	
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 

	
	
	
	"5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A"

	byte7 
	all 
	电池编码(SN)字符

12(ASCII) 
	66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 

"G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 

	
	
	
	"R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

	
	
	
	88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	
	
	
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 

	
	
	
	"5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 

	byte8 
	all 
	电池编码(SN)字符

13(ASCII) 
	"A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 

71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 

	
	
	
	82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 

	
	
	
	"W"88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 


B2V_SysCode3ID=0x18E3D0F3 

	OUT 
	IN 
	ID 
	周期 

	
	
	0x18E3D0F3 
	

	BMS 
	广播 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	1000ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	227 
	208 
	243 
	

	数据域 

	字节/Byte 
	位/Bit 
	数据名 
	备注 

	byte1 
	all 
	电池编码信息 3 的

CheckSum 
	Byte0=Byte1 XOR Byte2 XOR Byte3 XOR Byte4 XOR Byte5 XOR Byte6 XOR Byte7 

	byte2 
	all 
	电池编码(SN)字符

14(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 

"R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte3 
	all 
	电池编码(SN)字符

15(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte4 
	all 
	电池编码(SN)字符

16(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte5 
	all 
	电池编码(SN)字符

17ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte6 
	all 
	电池编码(SN)字符

18(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 

"G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L"77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z"

	
	
	
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 

	
	
	
	"5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A"

	byte7 
	all 
	电池编码(SN)字符

19(ASCII) 
	66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 

"G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 

	
	
	
	"R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

	
	
	
	88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	
	
	
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 

	
	
	
	"5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 

	byte8 
	all 
	电池编码(SN)字符

20(ASCII) 
	"A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 

71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 

	
	
	
	82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 

	
	
	
	"W"88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 


 B2V_SysCode3ID= 0x18E4D0F3 

	OUT 
	IN 
	ID 
	周期 

	
	
	0x18E4D0F3 
	

	BMS 
	广播 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	1000ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	228 
	208 
	243 
	

	数据域 

	字节/Byte 
	位/Bit 
	数据名 
	备注 

	byte1 
	 
	电池编码信息 4 的

CheckSum 
	Byte0=Byte1 XOR Byte2 XOR Byte3 XOR Byte4 XOR Byte5 XOR Byte6 XOR Byte7 

	byte2 
	all 
	电池编码(SN)字符

21(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 

"R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte3 
	all 
	电池编码(SN)字符

22(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte4 
	all 
	电池编码(SN)字符

23(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte5 
	all 
	电池编码(SN)字符

24(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z" 

	byte6 
	all 
	电池编码(SN)字符

25(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 

"G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L"

77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z"

48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53

"5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A"

66

	byte7 
	all 
	电池编码(SN)字符

26(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53

"5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A"

66

"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G"

72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 

"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R"

83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W"

88 "X" 89 "Y" 90 "Z"

	byte8 
	all 
	电池编码(SN)字符

27(ASCII) 
	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53

"5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65
"A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 

71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 

82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87

"W"88 "X" 89 "Y" 90 "Z"



B2V_BattInfo1ID= 0x18E5D0F3 

	OUT 
	IN 
	ID 
	周期 

	
	
	0x18E5D0F3 
	

	BMS 
	广播 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	100ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	229 
	208 
	243 
	

	数据域 

	字节/Byte 
	位/Bit 
	数据名 
	备注 

	Byte1 
	all 
	电池包额定容量 
	有效值 0~65535，单位 Ah，范围

（0~65535）V，偏移量 0， 比例因子1Ah/bit 65535 "Signal Invalid" 无 效 

	Byte2 
	all 
	
	

	Byte3 
	all 
	电池包额定电压 
	有效值 0~65535，单位 V，范围

（0~6553.5）V，偏移量 0， 比例因子0.1V/bit 65535 "Signal Invalid" 无 效 

	Byte4 
	all 
	
	

	Byte5 
	all 
	电池包额定总能量 
	有效值 0~65535，单位 kWh，范围

（0~6553.5）kWh，偏移量 0， 比例因子0.1kWh/bit 65535 "Signal Invalid" 无效 

	Byte6 
	all 
	
	

	Byte7 
	Bit7~6 
	未定义 
	 

	
	Bit5~4 
	电池冷却方式 
	1 "Natural cooling" 2 "Fan cooling" 3 

"Water cooling" 

	
	Bit3~0 
	电池类型 
	有效值 0~15，范围（0~15），偏移量 0， 比例因子 1/bit   1 "铅酸电池" 2 "镍氢电池" 3 "磷酸铁锂电池" 4 "锰酸锂电池" 5 "钴酸锂电池" 6"三元材料电池" 7 "聚合物锂离子电池" 8 "钛酸锂电池" 9 "超级电容" 10"Reserved" 11 "Reserved" 12 

"Reserved" 13 "Reserved" 14 "燃料电池" 15 " "Reserved" 

	Byte8 
	all 
	预留 
	 



B2V_BattInfo2 ID= 0x18E6D0F3 

	OUT 
	IN 
	ID 
	周期 

	
	
	0x18E6D0F3 
	

	BMS 
	广播 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	100ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	230 
	208 
	243 
	

	数据域 

	字节/Byte 
	位/Bit 
	数据名 
	备注 

	Byte1 
	all 
	电池系统中 CSC 总的数目(电池监控单元数

目) 
	范围（0~255）比例因子 1 个/bit 

	Byte2 
	all 
	PACK 中单体电芯的总数目 
	范围（0~65535）比例因子 1 个/bit 

	Byte3 
	all 
	
	

	Byte4 
	all 
	PACK 中电芯温度点

(探针)的总数目 
	范围（0~65535）比例因子 1 个/bit 

	Byte5 
	all 
	
	

	Byte6 
	all 
	单体平台电压(非实时变化的值) 
	255 "Signal Invalid" 0xFF 无 效 

有效值 0~255，单位 V，范围（0~5）V，偏

移量 0， 比例因子 0.1V/bit 

	Byte7 
	all 
	单体可用最低电压(非实时变化的值) 
	255 "Signal Invalid" 0xFF 无 效 

有效值 0~255，单位 V，范围（0~5）V，偏移量 0， 比例因子 0.1V/bit 

	Byte8 
	all 
	单体可用最高电压(非实时变化的值) 
	255 "Signal Invalid" 0xFF 无 效 

有效值 0~255，单位 V，范围（0~5）V，偏

移量 0， 比例因子 0.1V/bit   


B2V_Temp ID= 0x18C2D0F3 

	OUT 
	IN 
	ID 
	周期 

	
	
	0x18C2D0F3 
	

	BMS 
	广播 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	200ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	194 
	208 
	243 
	

	数据域 

	字节/Byte 
	位/Bit 
	数据名 
	备注 

	Byte1 
	all 
	帧序号 
	有效值 1~255  

	Byte2 
	all 
	CSC 编号  
	有效值 1~255 

	Byte3 
	all 
	当前 CSC 下的第 N 个探针的温度 
	255 "Invalid" 0xFF 无 效 

有效值 0~255，单位 ℃，范围（- 50~205）℃，偏移量 -50， 比例因子 

1℃/bit 

	Byte4 
	all 
	当前 CSC 下的第 N1 个探针的温度 
	255 "Invalid" 0xFF 无 效 

有效值 0~255，单位 ℃，范围（- 50~205）℃，偏移量 -50， 比例因子 

1℃/bit 

	Byte5 
	all 
	当前 CSC 下的第 N2 个探针的温度 
	255 "Invalid" 0xFF 无 效 

有效值 0~255，单位 ℃，范围（- 50~205）℃，偏移量 -50， 比例因子 

1℃/bit 

	Byte6 
	all 
	当前 CSC 下的第 N3 个探针的温度 
	255 "Invalid" 0xFF 无 效 

有效值 0~255，单位 ℃，范围（- 50~205）℃，偏移量 -50， 比例因子 

1℃/bit 

	Byte7 
	all 
	当前 CSC 下的第 N4 个探针的温度 
	255 "Invalid" 0xFF 无 效 

有效值 0~255，单位 ℃，范围（- 50~205）℃，偏移量 -50， 比例因子 

1℃/bit 

	Byte8 
	all 
	当前 CSC 下的第 N5 个探针的温度 
	255 "Invalid" 0xFF 无 效 

有效值 0~255，单位 ℃，范围（- 50~205）℃，偏移量 -50， 比例因子 

1℃/bit 


B2V_Ucell ID= 0x18C1D0F3 

	OUT 
	IN 
	ID 
	周期 

	
	
	0x18C1D0F3 
	

	BMS 
	广播 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	100ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	194 
	208 
	243 
	

	数据域 

	字节/Byte 
	位/Bit 
	数据名 
	备注 

	Byte1 

 
	all 
	帧序号 
	有效值 1~255 

	Byte2 
	all 
	CSC 编号 
	有效值 1~255    

	Byte3 
	all 
	当前 CSC 下的第 N 个电芯的电压 
	65535 "Invalid" 0xFFFF 无 效 

有效值 0~65535，范围（0~65.535）V，偏移量 0， 比例因子 0.001V/bit 

	Byte4 
	all 
	
	

	Byte5 
	all 
	当前 CSC 下的第 N1 个电芯的电压 
	65535 "Invalid" 0xFFFF 无 效 

有效值 0~65535，范围（0~65.535）V，偏移量 0， 比例因子 0.001V/bit 

	Byte6 
	all 
	
	

	Byte7 
	all 
	当前 CSC 下的第 N2 个电芯的电压 
	65535 "Invalid" 0xFFFF 无 效 

有效值 0~65535，范围（0~65.535）V，偏移量 0， 比例因子 0.001V/bit 

	Byte8 
	all 
	
	


 B2V_ST0 ID= 0x1880D0F3 

	OUT 
	IN 
	ID 
	周期 

	
	
	0x1880D0F3 
	

	BMS 
	广播 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	100ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	128 
	208 
	243 
	

	数据域 

	字节/Byte 
	位/Bit 
	数据名 
	备注 

	Byte1 
	Bit7 
	充负 1 继电器粘连故

障 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	
	Bit6 
	充正 1 继电器粘连故

障 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	
	Bit5 
	主负继电器粘连故障 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	
	Bit4 
	主正继电器粘连故障 
	0 "Normal" 1 "fault"   0：正常  1：故障 

	
	Bit3~0 
	可充电装置系统序号(BMS 是整车中可充电装置系统中的第几

个， 需要整车告知) 
	1 

	Byte2 
	Bit7~6 
	主负继电器状态(如继电器状态由 BMS 检测)
	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid" 0：保留 1：开启  

2：闭合 3：无效 

	
	Bit5~4 
	主正继电器状态(如继电器状态由 BMS 检测)
	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid" 0：保留 1：开启  

2：闭合 3：无效 

	
	Bit3 
	加热 2 继电器粘连故障 
	0 "Normal" 1 "fault"   0：正常  1：故障 

	
	Bit2 
	加热 1 继电器粘连故

障 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	
	Bit1 
	充负 2 继电器粘连故障 
	0 "Normal" 1 "fault"   0：正常  1：故障 

	
	Bit0 
	充正 2 继电器粘连故

障 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	Byte3 
	Bit7~6 
	充正继电器 2 状态(如
继电器状态由 BMS 检测) 
	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 

"Signal Invalid"   0：保留   1：开启2：闭合 3：无效 

	
	Bit5~4 
	充负继电器 1 状态(如
继电器状态由 BMS 检测) 
	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 

"Signal Invalid"   0：保留   1：开启2：闭合 3：无效 


	
	Bit3~2 
	充正继电器 1 状态(如继电器状态由 BMS 检
测) 
	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid" 0：保留 1：开启  

2：闭合 3：无效 

	
	Bit1~0 
	预充继电器状态(如继电器状态由 BMS 检测)
	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 

"Signal Invalid"   0：保留   1：开启2：闭合 3：无效 

	Byte4 
	Bit7 
	主负继电器无法闭合

报警 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	
	Bit6 
	主正继电器无法闭合

报警 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	
	Bit5~4 
	回充电流超限故障 
	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3- Most severe fault" 

	
	Bit3 
	支路断路故障 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	
	Bit2 
	附件继电器粘连故障

（保留） 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	
	Bit1~0 
	充负继电器 2 状态(如继电器状态由 BMS 检测) 
	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"   0：保留   1：开启2：闭合 3：无效 

	Byte5 
	Bit7 
	BMS 24V 供电异常报

警 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	
	Bit6 
	热管理系统故障 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	
	Bit5 
	加热膜或 TMS 接触器无法闭合故障 
	0 "Normal" 1 "fault"   0：正常  1：故障 

	
	Bit4 
	加热膜或 TMS 接触器无法断开报警 
	0 "Normal" 1 "fault"   0：正常  1：故障 

	
	Bit3 
	直流充电 2 负继电器

无法闭合报警 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	
	Bit2 
	直流充电 1 负继电器无法闭合报警 
	0 "Normal" 1 "fault"   0：正常  1：故障 

	
	Bit1 
	直流充电 2 正继电器无法闭合报警 
	0 "Normal" 1 "fault"   0：正常  1：故障 

	
	Bit0 
	直流充电 1 正继电器无法闭合报警 
	0 "Normal" 1 "fault"   0：正常  1：故障 

	Byte6 
	Bit7~3 
	未定义 
	 

	
	Bit2~1 
	充电插座过温报警 
	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 

"Level 2-More severe fault" 

	
	Bit0 
	电池包自保护报警 
	0 "Normal" 1 "fault" 0：正常 1：故

障 

	Byte7 



	Bit7~4 
	未定义 
	 

	
	Bit3~0 
	可充电储能子系统总

数 保留 
	 

	Byte8 
	all 
	电池系统故障码 
	详见附表电池系统故障码列表 


B2V_ST1 ID= 0x1881D0F3 

	OUT 
	IN 
	0x1881D0F3 
	周期 

	BMS 
	VCU 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	100ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	129 
	208 
	243 
	

	数据 

	字节 
	位 
	数据名 
	备注 

	BYTE1 
	all 
	B2V_ST1的Checksum 
	有 效 值 0~255  Byte0=Byte1 XOR Byte2 XOR Byte3 XOR Byte4 XOR Byte5 XOR Byte6 

XOR Byte7 

	BYTE2 
	Bit7 
	BMS当前均衡状态 
	0：不平衡 1：平衡 

	
	Bit6 
	附件继电器状态 
	0：开启 1：闭合 

	
	Bit5~4
	BMS当前状态 
	0：高压开启 1：预先充电 2 高压关断  

3 高压上电故障 

	
	Bit3~0
	B2V_ST1的生命信号 
	0~14循环，15:信号无效   

	BYTE3 
	Bit7 
	未定义 
	 

	
	Bit6~5
	最高报警等级 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	
	Bit4~3
	充电状态 
	0：可以充电 1：正在充电 2：充电结束  

3：充电故障 

	
	Bit2~1
	充电模式 
	0： 预留 1：直流充电 2：交流充电 3：

其他充电 

	
	Bit0 
	充电枪连接状态 
	0： 未连接 1：连接 

	BYTE4 
	Bit7~6
	PACK欠压报警 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	
	Bit5~4
	PACK过压报警 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	
	Bit3~2
	电芯温度过高报警 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	
	 
	 
	 

	
	Bit1~0
	电芯温差异常报警 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	BYTE5 



	Bit7~6
	绝缘报警 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	
	Bit5~4
	单体电压欠压报警 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故

	
	
	
	障 

3：三级严重故障 

	
	Bit3~2
	单体电压过高报警 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	
	Bit1~0
	SOC过低报警 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	BYTE6 
	Bit7~6
	电芯温度过低报警 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	
	Bit5~4
	放电电流过大报警 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	
	Bit3~2
	充电电流过大报警 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	
	Bit1~0
	单体压差过大 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	BYTE7 
	Bit7 
	BMS系统不匹配报警 
	0：正常 1：故障 

	
	Bit6 
	BMS内部通讯故障 
	0：正常 1：故障 

	
	Bit5 
	SOC跳变报警 
	0：正常 1：故障 

	
	Bit4 
	SOC过高报警 
	0：正常 1：故障 

	
	Bit3~2
	BMS 硬件故障 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	
	Bit1~0
	支路压差过大报警(存在并联支路的系统) 
	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 

3：三级严重故障 

	BYTE8 
	Bit7~3
	GBT32960.3中规定的故障数目(当前时刻发生

的) 
	 

	
	Bit2 
	火灾报警 
	0：正常 1：故障 

	
	Bit1 
	烟雾报警 
	0：正常 1：故障 

	
	Bit0 
	高压互锁报警 
	0：正常 1：故障 


注：Byte3 bit5-6 定义最高报警级别，按对应 VCU 整车报警级别上报，各故障内容级别按对应 VCU 整车报警故障级别上报，参照附表 BMS 故障码列表。

 B2V_ST2
ID= 0x1882D0F3


B2V_ST3
ID= 0x1883D0F3

	OUT 
	IN 
	0x1883D0F3 
	周期 

	BMS 
	VCU 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	100ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	132 
	208 
	243 
	

	数据 

	字节 
	位 
	数据名 
	备注 

	BYTE1 
	all 
	电池包正极绝缘值 
	有效值 0~65535，单位 kohm，范围

（0~65535），偏移量 0， 比例因子 1 kohm/bit 

	BYTE2 
	all 
	
	

	BYTE3 
	all 
	电池包负极绝缘值 
	有效值 0~65535，单位 kohm，范围

（0~65535），偏移量 0，比例因子 1 kohm/bit 

	BYTE4 
	all 
	
	

	BYTE5 
	all 
	电池端高压(主继电器内侧) 
	有效值 0~65535，单位 V，范围（0~6553.5）

V，偏移量 0，比例因子 0.1V/bit 

	BYTE6 
	all 
	
	

	BYTE7 
	all 
	母线端高压(主继电器外侧) 
	有效值 0~65535，单位 V，范围（0~6553.5）

V，偏移量 0，比例因子 0.1V/bit 

	BYTE8 
	all 
	
	 
	
	
	
	
	


B2V_ST4
ID= 0x1884D0F3 

	OUT 
	IN 
	0x1884D0F3 
	周期 

	BMS 
	VCU 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	100ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	132 
	208 
	243 
	

	数据 

	字节 
	位 
	数据名 
	备注 

	BYTE1 
	all 
	电芯温度最大值 
	有效值 0~255，单位 ℃，范围（-50~205）℃，偏

移量 -50℃， 比例因子 1℃/bit  

	BYTE2 
	all 
	电芯温度最小值 
	有效值 0~255，单位 ℃，范围（-50~205）V，偏

移量 -50℃， 比例因子1℃/bit  

	BYTE3 
	all 
	电芯温度平均值 
	有效值 0~255，单位 ℃，范围（-50~205）V，偏

移量 -50℃， 比例因子1℃/bit  

	BYTE4 
	all 
	电芯温度最大值所在

CSC编号 
	范围（1~255） 比例因子 1/bit  

	BYTE5 
	all 
	电芯温度最大值所在

CSC内温度探针编号 
	范围（1~255） 比例因子 1/bit 

	BYTE6 
	all 
	电芯温度最小值所在

CSC编号 
	范围（1~255） 比例因子 1/bit 

	BYTE7 
	all 
	电芯温度最小值所在

CSC内温度探针编号 
	范围（1~255） 比例因子 1/bit  

	BYTE8 
	all 
	保留 
	 


B2V_ST5 ID= 0x1885D0F3 


 B2V_ST6 ID= 0x1886D0F3 

累计充放电量
ID= 0x18F1D0F3

	OUT 
	IN 
	0x18F1D0F3 
	周期 

	BMS 
	VCU 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	10000ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	241 
	208 
	243 
	

	数据 

	字节 
	位 
	数据名 
	备注 

	BYTE1 
	all 
	累计充电电量低位 
	有效值 0~16777215，单位 kwh， 

范围（0~1677721.5）kwh，偏移量 0， 比例因子 0.1kwh/bit  

	BYTE2 
	all 
	累计充电电量中位 
	

	BYTE3 
	all 
	累计充电电量高位 
	

	BYTE4 
	all 
	累计放电电量低位 
	有效值 0~16777215，单位 kwh， 

范围（0~1677721.5）kwh，偏移量 0， 比例因子 0.1kwh/bit  

	BYTE5 
	all 
	累计放电电量中位 
	

	BYTE6 
	all 
	累计放电电量高位 
	

	BYTE7 
	all 
	单次充电电量低位(充电机在线时) 
	有效值 0~ 65535，单位 kwh， 

范围（0~6553.5）kwh，偏移量 0， 比例因子 0.1kwh/bit  

	BYTE8 
	all 
	单次充电电量高位(充

电机在线时) 
	 
	
	
	
	
	


ID= 0x18F2D0F3

	OUT 
	IN 
	0x18F2D0F3 
	周期 

	BMS 
	VCU 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	10000ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	242 
	208 
	243 
	

	数据

	字节 
	位 
	数据名 
	备注

	BYTE1 
	all 
	累计动能回馈充电电

量低位 
	有效值 0~16777215，单位 kwh， 

范围（0~1677721.5）kwh，偏移量 0， 比例因子 0.1kwh/bit  

	BYTE2 
	all 
	累计动能回馈充电电

量中位 
	

	BYTE3 
	all 
	累计动能回馈充电电量高位 
	

	BYTE4 
	all 
	累计换电电量低位 
	有效值 0~16777215，单位 kwh， 

范围（0~1677721.5）kwh，偏移量 0， 比例因子 0.1kwh/bit 

	BYTE5 
	all 
	累计换电电量中位 
	

	BYTE6 
	all 
	累计换电电量高位 
	

	BYTE7 
	all 
	 
	 

	BYTE8 
	all 
	 
	 


ID= 0x18F3D0F3

	OUT 
	IN 
	0x18F3D0F3 
	周期 

	BMS 
	VCU 
	P 
	R 
	DP 
	PF 
	PS 
	SA 
	10000ms 

	
	
	6 
	0 
	0 
	243 
	208 
	243 
	

	数据

	字节 
	位 
	数据名 
	备注

	BYTE1 
	all 
	累计插枪充电电量低 

位 
	有效值 0~16777215， 单位 kwh， 范围（ 0~1677721.5） kwh，  

偏移量 0，比例因子 0.1kwh/bit 

	BYTE2 
	all 
	累计插枪充电电量中 

位 
	

	BYTE3 
	all 
	累计插枪充电电量高位 
	

	BYTE4-8 
	all 
	保留 
	 


网络拓扑
6.1换电电池包在车上的网络拓扑结构图如图1所示。

6.2换电电池包在车上的网络拓扑应满足如下要求：

车包通信技术包括BMS、BSC、VCU。
BMS负责换电柜监控与控制、热管理控制，将换电柜电量、故障、高压状态等信息传到整车VCU和BSC。

BSC负责快换底座温度监控、锁体控制与检测，换电过程中与站控系统进行无线通信。

VCU在换电过程中将驻车信息等通过BSC上传到换电站控制系统。

[image: image2.png]TAERELE

CAN1





图1
OUT �
IN �
0x1882D0F3 �
周期 �
�



BMS �



VCU �
P �
R �
DP �
PF �
PS �
SA �



100ms �
�
�
�
6 �
0 �
0 �
130 �
208 �
243 �
�
�
数据 �
�
字节 �
位 �
数据名 �
备注 �
�
BYTE1 �
all �
电池包 SOC �
有效值 0~255，单位 %，范围（0~102）%，偏移量 


0， 比例因子 0.4%/bit                   �
�
BYTE2 �
all �
电池包SOH �
有效值 0~255，单位 %，范围（0~102）%，偏移量 


0， 比例因子 0.4%/bit                    �
�
BYTE3 �
all �



电池包总电流，充电为负值，放电为正值 �



有效值 0~65535，单位 A，范围（-1000~5553.5）


A，偏移量 -1000A， 比例因子 0.1A/bit  �
�
BYTE4 �
all �
�
�
�
BYTE5 �
all �



电池包允许最大回充电电流值(脉冲) �



有效值 0~65535，单位 A，范围（0~6553.5）A，偏移量 0， 比例因子 0.1A/bit  �
�
BYTE6 �
all �
�
�
�
BYTE7 �
all �



电池包允许最大放电电流值(脉冲) �
有效值 0~65535，单位 A，范围（0~6553.5）A，偏


移量 0， 比例因子 0.1A/bit  �
�
BYTE8 �
all �
�
 �
�
�
�
�
�
�






OUT �
IN �
0x1885D0F3 �
周期 �
�



BMS �



VCU �
P �
R �
DP �
PF �
PS �
SA �



100ms �
�
�
�
6 �
0 �
0 �
133 �
208 �
243 �
�
�
数据 �
�
字节 �
位 �
数据名 �
备注 �
�
BYTE1 �
all �



电芯电压值最大值 


 �
有效值 0~65535，单位V，范围（0~65.535）


V，偏移量 0， 比例因子 0.001V/bit  �
�
BYTE2 �
all�
�
�
�
BYTE3 �
all �
电芯电压最大值所在


CSC编号 �
范围（1~255） 比例因子 1/bit �
�
BYTE4 �
all �
电芯电压最大值所在


CSC内单体编号 �
范围（1~255） 比例因子 1/bit �
�
BYTE5 �
all �



电芯电压平均值 


 �



有效值 0~65535，单位 V，范围（0~65.535）


V，偏移量 0， 比例因子 0.001V/bit �
�
BYTE6 �
all�
�
�
�
BYTE7 �
all �
保留 �
 �
�
BYTE8 �
all �
保留 �
 �
�






OUT �
IN �
0x1886D0F3 �
周期 �
�



BMS �



VCU �
P �
R �
DP �
PF �
PS �
SA �



100ms �
�
�
�
6 �
0 �
0 �
134 �
208 �
243 �
�
�
数据 �
�
字节 �
位 �
数据名 �
备注 �
�
BYTE1 �
all �



电芯电压最小值 


 �



有效值 0~65535，单位V，范围（0~65.535）


V，偏移量 0， 比例因子 0.001V/bit  �
�
BYTE2 �
all�
�
�
�
BYTE3 �
all �
电芯电压最小值所在


CSC编号 �
范围（1~255） 比例因子 1/bit �
�
BYTE4 �
all �
电芯电压最小值所在


CSC内单体编号 �
范围（1~255） 比例因子 1/bit �
�
BYTE5-8 �
all �
保留 �
 


 �
�
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